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Die Erfindung betrifft em Drehbankbett 
mit rohrformigem Bettkorper. 

Da der geschlossene ^Rohrquerschnitt der 
ideale Querschnitt fur Verdrehungsbean- 
spruchungen ist, wurde bereits vorgeschlagen, ■* 
rohrfdrmige Bettkorper zu verwenden. So 
sind unmittelbar an einem rohrformigen, ge- 
gossenen Bettkorper die Fuhrungsleisten in 
gleicher Hohe angeordnet worden. Der Nach- 
teil. dieser Anordnung bestand jedoch darin, 
dafl die Fuhrungsflachen fast -tangential an 
dem Umfange des Rohrquerschnittes anlagen. 
Es wurde demzufolge nur ein kleiner Teil des 
Rohrquerschnittes von der Bettschlitten- 
fiihrung erfaBt. Dadurch ergab sich eine un- 
gunstige Beanspruchung des Bettquerschnittes 
und eine verhaltnismaBig schmale Bett- 
fuhrung. ' Schliefilich war diese Bauweise 
sehr. ungiinstig in bezug auf die Span- 
abfiihrung, da auf der* waagerechten, ununter- 
brochenen Bettoberflache samtliche Spane 
liegenbleiben muBten. 



Es wurde auch der Versuch unternommen, 
die. in gleicher Hohe liegenden Fuhrungs- 
bahnen tiber dem Rohr und mit diesem durch 
Stiitzen verbunden anzuordnen und in den 
Sttitzwanden Durchbruche fur den Spane- 
abfall vorzusehen. Dadurch ergab sich aber 
ein groBex Abstarid von der Rohrachse bis 
zur Spindelachse und demzufolge ein groBer 
Hebelarm der die Bank auf Verdrehung be- 
anspruchenden Krafte. 

Bei feinmechanischen Drehbanken sind 
rohrfdrmige Bettkorper bereits verwendet 
worden, bei denen der Bettschlitten unmittel- 
bar auf dem Bettkorper gelagert war. Bei 
groBen Banken ist' jedoch eine solche Aus- 
fiihrung schon aus wirtschaftlichen Grunden 
unmoglich, da eine vollstandige AuBen- 
bearbeitung des Bettkorpers erforderlich 
ware. AuBerdem wiirde die bei den fein- 
mechanischen Drehbanken dieser Art vorge- 
sehene Fuhrung des Schlittens in einem auf 
der Unterseite des Bettkorpers befindlichen 
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Schlitz die Ubertragung groBerer Kraf te un- 
moglich machen. 

Eine Drehbank fiir groBere Leistungen, bei 
der der Schlitten ebenfalls den ganz be- 

5 arbeiteten Rohrkorper umgreift, die also 
gleichfalls die bereits erwahnten Nachteile 
aufweist, wurde auch schon vorgeschlagen 
Bei dieser Drehbank sollten die Arbeitsachse 
und die Achse des roll rfdrmi gen Bettkorpers 

o 2 weeks Erzielung giinstigerer Kraftverhalt- 
nisse in waagerechter Richtung gegeneinander 
versetzt sein. 

Die Erfindung besteht darin, dafi die 
Fiihrungsleisten fiir" den Bettschlitten un- 
mittelbar an eihem Rohr angeschweiflt sind 
und daB die Fuh rungs lei ste auf der Be- 
dienungsseite der Drehbank oberhalb der 
unter 30 0 gegen die Waagerechte geneigten, 
durch die Rohrachse gehenden Ebene und 
die htntere Fiihrungsleiste angenahert in der 
durch die Achse des Rohres gehenden waage- 
rechten Ebene angeordnet sind. 

Die Erfindung vermeidet die Nachteile der 
bekannten Drehbanke mit rohrf ormigem Bett. 
Die Entfernung von der vorderen oberen Fiih- 
rungsleiste bis zum StahlangrifTspunkt kann 
klein gehalten werden, so daB die Hebelarme 
der am Stahl angreifenden Krafte klein sind: 
Ebenso ist der Abstand von der Rohrachse 
bis zur Spindelachse klein und demzufolge 
auch der Hebelarm der die Bank auf Ver- 
drehung beanspruchenden Krafte. Schliefl- 
lich lafit sich die Spanabf iihrung uber die 
untere Fiihrungsleiste in einfacher Weise er- 
moglichen. 

Das Rohr kann durch eingezogene Langs- 
wande versteift werden. Das Innere des 
Rohres dient vorteilhaft als Kiihlmittelbehal- 
ter, der mittels durch Siebe abgedeckter 
Durchbrechungen im Rohrmantel mit der am 
Bettrohr angeschweiBten Spanefangschale in 
Verbindung steht. 

Um eine gute Verbindung des Rohrkorpers 
mit dem Spindelstock zu gewahrleisten, ist 
der Rohrkorper auch durch den Bereich des 
Spindelstockes hindurchgefiilirt, mit dem er 
durch entsprechend ausgeschnittene Wande 
verbunden ist. 

Bei Drehbanken mit kastenformigem Bett- 
querschnitt sind schrage Abdeckimgen liber 
den Fiihrungsleisten als Spaneschutz bereits 
bekannt. Beim Gegenstand der Erfindung ist 
die hintere Fiihrungsleiste durch ein schrages, 
tangential angeschweiBtes Leitblech gegen 
Spane abgedeckt. Ein Teil des Rohrmantels 
und das Spaneleitblech bilden daher eine ge~ 
schlossene Ablaufflache fiir die anfallenden 
Spane. Um ein Ansammeln der Spane zwi- 
schen der vorderen Fiihrungsleiste und der 
hochsten Stelle des rohrf5rmigen Bettkorpers 
zu vermeiden,, rmifi an dieser Stelle eine min- 



destens waagerechte, moglichst aber nach hin- 
ten abfallende Spanablauffiache angeordnet 
sein. - 

In der Zeichnung ist die Erfindung bei- 65 
spielsweise und schaubildlich dargestellt, und 
es bedeuten: ■ .. . 

Abb. 1 eine Drehbank mit einem bis zum 
Boden reichenden Bett, 

Abb. 2 einen Schnitt durch das Bett gemaB 70 
Abb. 1, 

Abb. 3 einen Schnitt durch ein Drehbank- 
bett, das auf Untersatzen ruht, 

Abb. 4 eine raumliche Darstellung des 
Bettes. 75 

Der Bettkorper besteht aus einem Rohr 1 , 
vorzugsweise handelsublichem Stahlrohr. Die 
Fiihrungsleisten 2 und 3 fiir den Bettschlit- 
ten 4 sind unmittelbar am Rohr 1 ange- 
schweiBt. Die Fiihrungsleiste 2 auf der Be- 80 
dienungsseite der Drehbank ist hoher am Rohr 
angeordnet als die Fiihrungsleiste 3. Beson- 
ders vorteilhaft ist es, die Fiihrungsleisten, 
wie aus Abb. 3 ersichtlich, an sich gegeniiber- 
liegenden Mantellinien des Rohres anzu- 85 
schweiBen. Die untere Fiihrungsleiste 3 ist 
durch ein schrages, tangential am Rohr an- 
geschweiBtes Blech 5 gegen Spane abgedeckt. 
Die obere Fiihrungsleiste 2 hat einen vorteil- 
haft prismatischen Querschnitt und liegt mit go 
moglichst breiter Flache auf dem Rohr auf, da 
sie den starksten Druck aufzunehmen hat. 
Dert)bergang von dem Prisma der Fiihrungs- 
leiste 2 zum Rohr verlauft schrag, so daB die 
Fiihrungsleiste 2 im Zusammenhang mit 95 
einem Teil des Rohrmantels und dem Leit- 
blech 5 eine schrage Flache bildet, auf der 
die anfallenden Spane abgleiten. 

Erforderlichenfalls wird das Rohr durch 
ein oder mehrere eingezogene Langs wande 6 100 
versteift, die an der inneren Rohrwand vor- 
teilhaft dort angeschweiBt sind, wo auBen am 
Rohr die Fiihrungsleisten 2 und bzw. oder 3 
verlaufen. 

Der Bettkorper 1 ruht auf den Fiifien 7, die. 105 
unmittelbar unter dem Bettkorper angeord- 
net und mittels Abstutzbleche 8 mit diesem 
durch SchweiBen verbunden sind. Bei der 
groBen Drehbank gemaB den Abb. 1 und. 2 
ruht der FuB 7 unmittelbar auf dem Boden. no 
Bei der kl einen Drehbank gemaB Abb. 3 da- 
gegen sind die FiiBe auf den Untersatz 21 ge-- 
stellt. Bei einem Bettkorper mit grofiem 
Drehdurchmesser ist es vorteilhaft, auch die 
Spanefangschale 9 am Rohr 1 anzuschweiBen. 115 
Das Innere des Rohres, soweit es unter dem 
Boden der Spanefangschale 9 liegt, dient als 
Behalter fiir das Kiihlwasser 10. Das Ende 
des Rohres an der Reitstockseite der Bank 
ist durch eine eingeschweiBte Wand 11 ver- 120. 
schldssen. AuBerdem ist eine Trennwand 12 
beim tJbergang des Bettes in den Spindel- 
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stock eingeschweifit. Dicht iiber dera Boden 
der Spanefangschale 9 sind Locher 13 im 
Rohrmantel vorgesehen, durch die das Kiihl- 
wasser aus der Spanefangschale 9 in das 

5 Rohrinaere gelangt und 1 die durch Siebe 14 
abgedeckt sind. 

Bei Drehbanken mit kleinem Rohrdurch- 
-messer ist derUntersatz 21 kastenformig aus- 
gebildet und dient, soweit er unter dem frei- 

10 tragenden Teil des Bettes liegt, als Behalter 
fur die Spane 22 und das Kiihlwasser 23. 

Zur festen Verbihdung des Bettkorpers mit 
dem Spindelstock. ist am Bettkorper ein aus 
Stahlblech geschweifiterRahmen angeschweifit. 

i 5 Die quer zur Rohrachse liegenden Seiten- 
wande 16 und 17 sind entsprechend dem Pro- 
fil des Bettkorpers ausgeschnittent, und die 
Rander der Ausschnitte sind am Bettkorper 
angeschweifit. Die Flache 18 des" Rahmens 

20 dient zur Befestigung des Vorschubgetriebe- 
kastens. Auf der oberen Flache 19 des Rah- 
mens sitzt der Spindelkasten. Die Flachen 18 
und 19 sind iensterartig ausgeschnitten. Die 
Locher 20 dienen zum Verschrauben des 

25 Spindelkastens bzw. Vorschubgetriebekastens 
mit dem Rahmen. - 

PatentansprXjche : 

%3o 1. Drehbankbett mit rohrformigem 

Bettkorper und an diesem angeordneten 
Schlittenfithrungsleisten, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Fiihrungsleisten (2,. 3) 
fur den Bettschlitten (4) unmittelbar am 
35 Rohr (1) angeschweifit sind und daB die 



Fuhrungsieiste (2) auf der Bedienungs- 
seite der Drehbanlc oberhalb der unter 30 0 
gegen die Waagerechte geneigten, durch - 
die Rohrachse gehenden Ebene und die 
hintere Fuhrungsieiste (3) angenahert in 40 
der durch die Achse des Rohres gehenden 
waagerechten Ebene angeordnet sind. 

2. Drehbankbett nach Anspruch V da- 
durch gekennzeichnet, daB das Rohr (1) 
durch eingezogene Langswande (6) ver- 45 
steift ist. 

3. Drehbankbett nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dafl das Rohr (1) 
als Kuhlmittelbehalter dient, der mittels 

- durch Siebe (14) abgedeckter Durchbre- 50 
chungen (13) mit der am Bettrohr ange- 
schweifiten Spanefangschale (9) in Ver- 
bindung steht. 

4. Drehbankbett nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dafi der Rohr- 55 
korper (1) auch durch den Bereich des 
Spindelstockes hindurchgefuhrt ist, mit 

. dem er durch entsprechend ausgeschnit- 
tene Wande (16, 17) verbunden ist. 

5. Drehbankbett nach Anspruch 1, da- 60 
durch gekennzeichnet, dafi die hintere 
Fuhrungsieiste (3) durch ein schrages, 
tangential am Rohr (1) angeschweifites 

. Leitblech (5) gegen Spane abgedeckt ist. 

6. Drehbankbett nach Anspruch 1, da- 65. 
durch gekennzeichnet, daB zwischen der * , 
vorderen Fuhrungsieiste (2) und der 

- hochsten Stelle des rohrformigen Bett- 
korpers (1) eine schrag nach hinteu abf al- 
lende Span ablauf flache angeordnet ist. ' 7° 
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